INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y OPERACION

LUX SERIE PSD158

TERMOSTATO DIGITAL
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Incluye instrucciones completas y de leer
para su programacion e installacion
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" sIMPORTANTE!

Gracias por confiar en nuestro producto. Para obtener los mejores
resultados de su inversion, por favor lea estas instrucciones para
familizarse con su termostato nuevo antes de instalario. Después
siga los procedimientos de, instalacion, paso a paso. Estole

\\)f ahomar- tiempo y reducir- las posibilidad de dafiar el termostato y
los sistemas que controla.
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 Estas instrucciones podrian contener informacion adicional a la requirida
para la instalaclon de su termostato en particular. Por favor consérvelas para consuitarlas en
el futuro.

CARACTERISTICAS

* EI PSD158 puede usarse con la mayoria de
los sistemas de calefaccion eléctricos, de gas
0 de fueloil de 24 voitios. No puede usarse
con con sistemas de calefaccion de 120
voltios ni con bombas de calor multietapas.
Pregunte a su distribuidor sobre otros
termostatos LUX para controlar dichos
sistemas.

* Un dispositivo visualizador grande y f-cil de leer
muestra la temperatura actual de la habitacion en
todo momento.

* EI PSD158 tiene un sistema de control digital incorporado para controlar con precision la
temperatura de su hogar.

* E| PSD158 se aprendera- las caracteristicas de temperatura de su hogar diaramente y
adaptara el control para proporcionar la mayor comodidad posible con un termostato digital.

* También puede seleccionar un control de temperatura més preciso si tiene un sistema de agua
caliente forzada o si prefiere mayor comodidad que ahomar energia. |

* Require cuatro pilas “AAA” (no incluidas) para almacenar la hora y el programa de temperatura
y para iluminar la pantalla.
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* Su termostato es un instrumento de precisién. Por favor manéielo con cuidado.

« Desconects fa comente eléctrica del aparato antes de instalar o dar servicio al fermostato 0 a
cuakquier parte del sisterma. -No conects la eleciricidad hasta terminar el frabgjo.

» No cortocircuitear {puente de conexidn) las terminales eléciricas en ef control def calentador
para probar el sistema. Ello dafiard ef termostato y anulard ks garantia

* Todo e alambrado deberd cumplir con los codigos y fas leyes locales. :

» Este termostato estd disefiado para usarse con sistemas de 24 volios y miluoltios. Limite f
termostato a un maximo de 1.0 amperio. Los amperajes mds alfos pusden caursar darfo af
termostato. Si tiene dudias, comuniquese con k compaliade k.

INSTALACION Y OPERACION

_ PRECAUCION
Favor de leer todas las instrucciones Para evitar lectrochoques y darios al
cuidadosamente antes de comenzar la calentadory termostat, desconecte
instalacion la comients eléctrica antes de
HERRAMIENTOS REQUERIDAS | s dese b bl
Desarmador Phillips #1 (chico) ol intermuptor automético, o bien en
Taladro con broca de 4.8 mm. (3/16 pulgada) | efaparato.

UBICACION DEL TERMOSTATO
Para las instalaciones de reemplazo, instale el termostato nuevo en el lugar donde estaba instalado
¢l viejo a menos que las condiciones indicadas a continuacion sugieran lo contrario.

En instalaciones nuevas, siga las pautas que aparencen a continuacion:

1. Coloque el termostato en una pared interior, a aproximadeamente 1.5 (5 pies) del piso, en una
habitacién que se usa a menudo.

2. No instale el termostato donde haya condiciones de calentamiento poco comunes, como por
ejemplo en luz directa del sol, cerca de una lampara, radio, television, radiador, registradoro |
chimenea; cerca de tuberias de agua caliente en la pared; cerca de una estufa al lado opuesto |
de la pared. |

3. No instale el termostato en donde haya condiciones de enfriamiento poco comunes, como por
ejemnplo en una pared que separa una habitacion sin calefaccion o donde haya comientes de
aire de un cubo de |a escalera, puerta o ventana.

4. No instale el termostato en un lugar himedo. Esto puede causar cormosion que reducir- la
duracidn de su termostato

5. No instale el termostato en lugares con mala circulacion de aire, como por ejemplo en una
esquina o un alcobo o detrés de una puerta abierta.

6. No instale la unidad hasta que se haya terminado todo trabajo de contruccion y pintura

7. Este termostato no requiere nivelacion..

DESMONTAJE DEL TERMOSTATO VIEJO

1. Retire la cubierta del termostato
viejo. La mayoria se colocan a
presion y se jalan para retirarlas.
Algunas tienen tomillos de sujecidn
a los lados que deberan afiojarse
Apague la comiente eléctrica del
calentador; después proceda con
los siguientes pasos.

2. Observe las letras impresas cerca de las terminales. Coloque las etiquetas (incluidas) en los
alambres para identificarlos. Retire los alambres de uno y pongales etiquetas. Asegirese de
que los alambres no se caigan adentro de la pared.

3. Afloje los tomillos del termostato viejo y retirelo de la pared.

INSTALACION DEL PSD158 EN LA PARED

1. Presione el boton de la parte inferior del termostato hacia aniba y gire el amazén alejandolo de
la base y hacia arriba para retirarlo de la base.

PRECAUCION
Lea bss

2. Desforre 9.5 mm. & 3. Lene el agujero dela
{3/8 pulgada) de los I/"”{’ pared con aislante
extremos delos [t Z) incombustible para evitar

alambres y
limpiarlos para
quitar la comosién
que puedan tener.

que las comientes de aire
afecten la operacion del
termostato.

ADVERTENCIA: Use solamente
pilas alcalinas Energizer o
DURACELL®.



Andrew
ADVERTENCIA: Use solamente pilas alcalinas Energizer o DURACELL®.
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NOTA ) ) .
Si estd instalando Ja base en un -] INSTALACION DE LAS PILAS Y MANTENIMIENTO :
suave, como por ejemplo tablilla de El PSD158 requiere pilas para operar el calentador y aimacenar la programacion en la memoria,
yeso, o sf estd usando los agujeros de D y para iluminar la pantalla. Reemplace las pilas cuando aparezca el indicador REPLACE en la
montaje anteriores, es posible que los pantalla o por lo menos una vez al afio.
tomillos no queden sujetados. Con el
rdado! l mm &m I‘*’ ‘ml g SLL ([ e— 1. Reire las plas nuevas del paquete.
colocardn los tomills ¢ inrodkzca los 2. Refie el amazon deltemosato segn se descrbio
¢ ente.
Sujetadores de pidstico proporcionados. 3. Retire las pilas usadas. COMPARTIMIENTO
Después instale fa base como se 4. Instale DOS pilas alcai o “AR" ol PARA PILAS
- [] . 08 pilas alcalinas tamario nuevas en
m W’“‘“ﬂdﬂl : compartimiento para pilas. Observe las marcas de
polaridad del compartimiento..
ALAMBRES DE ACOPLAMIENTO 5. Coloque el armazon en la pared. Enganche la parte
4. Sostenga la base contra la pared, con los alambres saliendo mgg‘&’ﬂf&”ﬁéﬁﬁm g&amhm : == I]'
de donde sea conveniiente para conectarlos. Dirija los terminada, Asegirese de volver a conectar la comiente
alambres hasta abajo del bloque de terminales. Coloque a elEctrica de su sistema de calefaccion. En 90 segundos 1
base de manera que produzca la mejor apariencia posible el termostato comenzara a mostrar la temperatura de la .ﬁr
(escondiendo las marcas del termostato vieiq]. Sujete la 6 mbﬂi 1 AUMENTAR TEMPERATURA o —
base ala pared con los dos tornilos proporcionados. " DISMINUIR TEMPERATURA para mostrar €l vaor 3ctual  REEMPLACE LAS PILAS CUANDO
de TEMPERATURA ESTABLECIDA APAREZCA EL INDICADOR
P R E C A U C 1 O N 7 Vievaaopimrlosbotones AUMENTAR TEMPERATURA 0
No Permita que los alambres tengan contacto entre s ni con el termostato. Los alambres DISMINUIR TEMPERATURA hasta que aparezca la temperatura deseada. El visualizador
daben estar atorados entre el espaciador negro  la terminal de cobre. - También asegiirese de volvera a mostrar la temperatura actual de la habitacion después de dos segundos.
apreter los 5 tomillos de fa terminal eléctrica. -
5. NOTA N
Sitiene un sistema eléctrico y el soplador no funciona después de la instalacién del
DIAGRAMAS DE ALAMBRADO ol s s s ik o s o
seg(in se indica en el diagrama debajo. Mueva (Esemsdeoonmondalsesptgasdd
exiremo derecho a las espigas
Sistemas de calefacién
* En el inviemo, coloque el interruptor del sistema en CALENTAR para controlar el sistema de
RELE DEL VENTILADOR calefaccion.
CONTROL DE CALEFAGCIGN * En la primavera y el otofio, 0 cuando las ventanas estdn abiertas, puede colocar el intemmuptor
TRANSFORMADOR DE CALEFACCION en APAGADO.
ORI AR » Si coloca el intemuptor VENTILADOR en AUTO, el ventilador del sistema se activa
autométicamente durante el calentamiento.
* Sicoloca el interruptor VENTILADOR N (e} T A

en ENCENDIDO, el ventilador trabaja Bl intermuptor VENTILADOR solamente funciona si su
continuamente, aun sin calentamiento. | sistema cuenta con un cable para la terminal “G" del
PSD158. 3

*Si est- reemplazando un Honeywell TM-11, aisle con
“cl;‘n',t'ﬁ el alambre “R", conecte el alambre “B" a la terminal
“Siesl reemplazando un termostato Honeywell con un
alambre “C" para reloj, aisle con cinta el alambre “C".

Los diagrames que aparecen a continuacitn son para instalaciones nuevas o para alambres sin referencia.

CONEXION TIiPICA PARA SISTEMAS DE
CONEXION TIPICA PARA SISTEMAS DE CALEFACCION DE 3 ALAMBRES SI EL
CALEFACCION DE 2 ALAMBRES, DE 24V Y PARA  TERCER ALAMBRE ES EL ALAMBRE

SISTEMAS DE MILIVOLTIOS DEL VENTILADOR
G W _RH G W RH
®@ 99 |ea QO
BeE)
VENTILADOR
TRANSFORMER
DE 24 VCA
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Figura 8 Figura 9




CARACTEROSTICAS AVANZADAS

OSCILACION DE TEMPERATURA

El termostato funciona encendiendo y apagando el sistema de calefaccion o de
acondicionamiento de aire cuando la temperatura de la habitacion varia cierto nimero de
grados de la temperatura fijada. Esta variacion es la “oscilacion”.

Su termostato ha sido afinado cuidadosamente para proporcionar comodidad excepcional y
ahormo de energia. Si desea obtener un control de temperatura aln mas preciso en su hogar,
sacrificando mayores ahorros de energia, puede cambiar el valor de oscilacion. Este valor
también puede ser mas comodo para los usuarios de sistemas de agua caliente forzada.

En la parte posterior del termostato hay tres puentes de conexion.

Para cambiar de un control de 0.5 °F a 0.25 °F, quite el puente de conexion indicado por 0.5 F /
0.25F.

Con un sujetapapeles oprima el pequeiio botén sin rétulo ubicado en la parte frontal del
termostato para que el cambio entre en efecto. Ahora la unidad controlard su hogar a 0.5
grados.

Puente de conexién del
Intaﬂmh de clene minimo

I
Oscilacién Puente & o fer

CAMBIO DE °FA °C T

+ Para cambiar a grados centigrados: > =
gjlgi?npmmlaea conexion marcado | @ o
C/F Puente n(n-m

« Oprima el pequefio boton sin rotulo
ublcadoanlapartefrontajdel
OBMW

termostato para que el cambio entre
n efecto, 1
Elajuje) [L

INTERVALO DE CIERRE MINIMO (5 MIN/2 MIN)

El termostato tiene un intervalo de cieme minimo de 5 minutos incorporado para proteger el
sistema. Si este lapso es demasiado largo para su aplicacion {un buen ejemplo es un sistema
dispuesto en zonas), puede cambiar el tiempo de respuesta a 2 minutos.

* Mueva el puente de conexion marcado W3 a la posicion de cortocircuito. El puente de
conexion tiene que estar conectado a los dos pernas W3.

Presione el pequefio botdn de restablecimiento rojo ubicado en la delantera del
Eemmiatu para que los cambios surtan efecto. o0 parte

SERVICO TECNICO

Si usted tiene algin problema al instalar o al usar este termostato, por favor lea las instrucciones
cuidadosamente. Servicio Técnico disponible a través de nuestro servicio de teléfono. Si usted necesita
ayuda, por favor llame a nuestras oficinas entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. tiempo esténdar este, de lunes
a viemes. El nimero telefonico es (856) 234-8803.

GARANTIA

Garantia Limitada. Si esta unidad falla por defectos en materiales on en la mano de obra dentro de un afio
de la fecha de la compra original, Lux, a su opcion la reparard o la reemplazara. Esta garantia no cubre
dafios causados por accidentes, mal uso, o fallas al sequir las instrucciones de la instalacion. Las garantias
implicitas estén imitadas en duracion a un afio a partir de la fecha de la compra original. Algunos estados
no permiten limites sobre clianto debe durar una garantia implicita, asi que las antes mencionadas
limitaciones pueden no ser aplicables en su caso. Por favor devuelva las unidades que estén fallando o
que tengan defectos a la tienda participante donde usted la comprd, con su comprobante de compras.
Por favor referirse a la seccion de Servicio Técnico antes de devolver el termostato.

El comprador asume todo riesgo y responsabilidad por datios que sean causados por la instalacion y el
uso de esta unidad. Algunos estados no permiten dicha exclusion por dafios incidentales o consecuentes
asi que talvez esto no aplique en su caso. Esta garantia le otorga derechos legales especificos y pueda
ser que usted tenga otros derechos tambien, que varien de estado a estado. Aplicable en Estados Unidos
Solamente.






