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Los termostatos de serpentin y ventilador Lux con-
trolan las valvulas de voltaje de linea de una unidad
de serpentin y ventilador en sistemas de enfriamiento
o en sistemas de calefaccion y enfriamiento de cam-
bio manual. El termostato puede controlar una o dos
valvulas directamente. El inte ruptor del ventilador
controla la circulacion del aire.

NOTA::
Este termostato es solamente para uso en las cargas de
120/240 Vea.

iIMPORTANTE!

Gracias por confiar en nuestro producto.
Para obtener los mejores resultados de su
inversion, por favor lea estas instrucciones
para familiarizarse con su termostato
nuevo antes de instalarlo. Después siga los
procedimientos de instalacion, paso a
paso. Esto le ahorrara tiempo y reducira la
posibilidad de dafiar el termostato y los sis-
temas que controla.

Estas instrucciones podrian contener informacion adicional a la
requerida para |a instalacion de su termostato en particular. Por favor
consérvelas para consultarias en el futuro.
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PRIMERO
LEA LAS

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

CUANDO INSTALE ESTE PRODUCTO

1. Lea las instrucciones atentamente. El no sequirlas podria ocasion-
ar dario al producto o causar una condicion peligrosa.

2. Verifique las especificaciones indicadas en las instrucciones y en el
producto para asequrarse de que el producto sea adecuado para
su aplicacion.,

3. El termostato se debe instalar en una caja de distribucion vertical.

4. El dispositivo debe ser instalado por un técnico capacitado y con
experiencia.

5. Después de realizar la instalacion, verifique el funcionamiento del
producto segun se indica en estas instrucciones.

PRECAUCION!
Desconecte la fuente de energia eléctrica para evitar
TSRS thugues U dafio’ al equipo.

1. En un plazo de 90 segundos el termostato comenzara a mostrar la
temperatura de la habitacion.
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CABLEADO

1. Desconecte la fuente de energia eléctrica antes de la instalacion
para evitar electrochoques o dafio al equipo.

2. Todo el cableado debe cumplir con las leyes y ordenanzas locales.

3. Si reemplazara un termostato viejo, retirelo de |a pared cuidadosa-
mente y observe atentamente sus conexiones eléctricas. Anofe los
colores y las etiquetas de las terminales en el espacio proporciona-
do.

4. Para las instalaciones nuevas, marque los colores de los alambres
de la pared en el espacio proporcionado. Como referencia, puede
sequir los diagramas de cableado indicados a continuacion.

Funcién de | Color del Color del
alamb I
la terminal |, 300G ato de?caﬂ?;aedo
120/240 Vca NEGRO
Enfriamiento ROJO
Calefaccidn CAFE
Ventilador bajo AZUL
Ventilad
entiader | nananua
Ventilador alto AMARILLO
DIAGRAMAS DE CABLEADO
TERMOSTATO DE SERPENTIN Y VENTILADOR PARA
CALENTAR / ENFRIAR
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tapita cerrada con torrillo

2. Dentro de la tapa, debajo de! botdn de flecha Arriba y Abajo hay una
pequena tapita cerrada con tornillo. Dentro de esta tapita puede cam-
biar entre el tiempo minimo de encendido/apagado de 5 min. / 2 min.;
la visualizacion de la temperatura en °F / °C, y el valor de oscilacion
de +0.5° a +0.25°, siguiendo el diagrama impreso en el termostato.
Las opciones predeterminadas son 5 min. para el tiempo minimo de
encendido/apagado, °F y oscilacion de £0.5°. Estos valores son ade-
cuados para la mayoria de las aplicaciones. Después de cambiar
estas opciones, tiene que presionar el boton de restablecimiento
(reset) para que los cambios surtan efecto.
3. Cierre la tapa.
4. Seleccione el sistema
® HEAT (Calentar): A medida que la temperatura baja, el termosta-
to abre una valvula que permite que pase agua caliente por el ser-
pentin.
® STANDBY (En espera): El termostato cierra todas las valvulas y
corta la corriente eléctrica al ventilador.
® COOL (Enfriar): A medida que la temperatura sube, el termostato
abre una valvula que permite que pase agua fria por el serpentin.
5. Seleccione la velocidad del ventilador
® Cuando el interruptor del sistema esta en la posicion HEAT
(calentar) o COOL (enfriar), la velocidad del ventilador se contro-
la colocando el interruptor del ventilador (Fan) en High (alto),
Medium (mediano) o Low {bajo).
6. La temperatura se puede ajustar presionando el botdn de flecha
Arriba o Abajo. La temperatura seleccionada se mostrara y cam-
biara cada vez que presione el botdn.

i VERIFICACION

® Revise el termostato antes de salir de la instalacién

® Durante estas pruebas podria encontrarse el tiempo minimo de
encendido/apagado de 5 min. Si no desea esperar, puede presion-
ar el boton de restablecimiento que se encuentra dentro de la tapa.

® Para calefaccion, eleve la temperatura para iniciar el ciclo de calen-
tamiento.

® Para enfriar, disminuya la temperatura para iniciar el ciclo de enfri-
amiento. Es posible que se encuentre con el minimo de 5 minutos.

® \erifique la velocidad del ventilador utilizando el interruptor del ven-
tilador (Fan).

ADVERTENCIA: Use solamente pilas
alcalinas Energizer o DURACELL®.
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ADVERTENCIA: Use solamente pilas alcalinas Energizer o DURACELL®.


CARACTERISTICAS

® \elocidad baja, mediana y alta del ventilador.

* Una ventanilla grande y facil de leer muestra la temperatura de la
habitacién en todo momento.

® Al presionar el boton de flecha Arriba o Abajo se muestra la
temperatura preestablecida.

® Sistema de control digital incorporado para controlar la temperatu-
ra con precision.

® Registra las caracteristicas de temperatura del espacio todos los
dias y personaliza el control para proporcionar la maxima comodi-
dad posible con un termostato digital.

& También puede seleccionar un control de temperatura mas estrictc
para lograr mayor comodidad.

* Seleccidn de grados Fahrenheit o centigrados

® Proteccion del compresor. El tiempo minimo estandar de encendi-
do/apagado de 5 minutos se puede ajustar a 2 minutos, si se
desea.

® E| termostato no requiere un neutro de la fuente de energia para
funcionar.

® No requiere pilas. El termostato obtiene su energia del sistema de
calefaccion y enfriamiento.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Termostato (carga de la valvula)

Normal (A) Irrupcion (A)
120 vca 0.32 1.00
240 vea 0.16 0.50

Interruptor del ventilador

Carga completa (A)| Rotor biogueado (A)
120 vca 5.5 33.0
240 vea 2.75 16.5
Margen de temperatura programable:
7°Ca35°C (45°F a90°F
Dimensiones:

73cmAx11.4Hx5.5L (3 cm de la pared)
Dimensiones de la placa opcional:
127Ax122H

Aceptacion UL/CSA

TERMOSTATO DE SERPENTIN Y VENTILADOR SOLO
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5. Coloque Ia placa opcional detras del termostato, si lo desea. Use
conectores sin soldadura u otros métodos aprobados para conec-
far el termostato al sistema. Se suministran seis alambres de
conexion codificados por color.

MONTAJE

1. Empuje el exceso de cables dentro de la pared al mismo tiempo
que coloca el termostato en la caja de distribucién. Puede colocar
la placa opcional detras del termostato si es necesario para cubrir
los agujeros alrededor de la caja de distribucion.

2. Con los tornillos cortos proporcionados, instale el termostato en la
caja de distribucion.

HEAT HIGH
STANDBY MED
cooL LOW

3. Cologue el interruptor del sistema (System) en STANDBY y el inter-
ruptor del ventilador {Fan) en LOW (bajo).

4, Restaure la electricidad al sistema.

i SERVICIO TECNICO

Si tiene problemas para instalar este termostato, vuelva a leer las
instrucciones atentamente.

Presione el boton RESET (Restablecer) si el funcionamiento es
imegular. Si aln tiene problemas, llame al departamento de servicio
técnico al 1-856-234-8803 de lunes a viernes de las 8:00 am. a 4:30
p.m., hora del Este. Indique que es el "termostato digital de ventilador

y serpentin”.

GARANTIA

Garantia limitada: Si esta unidad falla debido a defectas en los
materiales o la mano de obra en un plazo de un afo a partir de la fecha
de compra original, LUX la reparara o reemplazara, a su discrecion.
Esta garantia no cubre daios causados por accidentes, uso indebido
ni por no sequir las instrucciones de instalacion. Las garantias implic-
itas tienen un limite de un afio a partir de la fecha original de compra.
Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duracién de las
garantias implicitas, de manera que es posible que la limitacion ante-
rior no coresponda en su caso Devuelva las unidades defectuosas o
que no funcionan correctamente al establecimiento participante en el
que adquirié el producto, y presente su recibo. Consulte la seccion
Servicio técnico antes de devolver el termostato.

El comprador asume todo riesgo y responsabilidad por los dafios
fortuitos e indirectos que resulten de la instalacion y el uso de esta
unidad. Algunos estados no permiten la exclusion de daios fortuitos
o indirectos, de manera que es posible que la anterior limitacion no
corresponda en su caso. Esta garantia le otorga ciertos derechos
legales especificos y es posible que usted tenga otros derechos que
varian en cada estado. Solamente es valida en EE.UU.






