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ESPECIFICACIONES

CLASIFICACION ELECTRICA 24 Vac (30 Vac Maximo)
ACCION DE INTERRUPTOR...........cccormero.......INt@ITUPROr dt CONtacto abierto
CLASIFICACION DE ANTICIPADOR (CALEFACCION).......coosssessnsene0.15A @ 1.2A

(ENFRIAMIENTO).......co0ru01ee.. FIJO 24 VAC
ALCANCE DE TEMPERATURA 50°F a 90°F

INSTALACION Y OPERACION

1) UBICACION DEL TERMOSTATO

La ubicacién cormecta es muy importante para el confort y para el control exacto de la

temperatura. En instalaciones nuevas, las guias listadas abajo deberan ser seguidas tan

exactamente como sea posible. Al reemplazar un termostato viejo, instale el nuevo enel
mismo lugar a menos que las condiciones indicadas a continuacidn sugieran lo contrario.

1. Coloque el termostato en una pared interior a aproximadamente cinco pies del piso,
donde sea fcil de instalar y de ajustar. Debera ser en una habitacion que seuse a
menudo, tal como una habitacion familiar,

2. No loinstale donde existan condiciones de calentamiento poco Comunes, como por
ejernplo en luz directa del sol, cerca a una ldmpara, aparato de radio, television, un
radiador, registrador, cerca de una chimenea, o algin otro aparato que produzca calor.
Ademés revise que no haya tuberia de agua caliente dentro de la pared, o una estufa en
¢l otro lado de la pared.

3. No loinstale donde existan condiciones de enfriamiento poco comunes, tales como en
una pared de afuera, on en una pared que separe una habitacién sin calefaccién, o
donde existan comientes de aire como en las cajas de escaleras, puertas o ventanas.

4. No lo instale en una area mojada o hiimeda. Esto podria acortar la vida del termostato
debido a la corrosion.

5. No lo instalee donde hay mala circulacion de aire, tal como en una esquina, alcoba, o
detras de una puerta abierta.

6. No lo instale hasta que todo el trabajo de construccién y pintura haya sido completado.

2) HERRAMIENTAS NECESARIAS _
Desforrador de Alambres o cuchillo, talddro con broca de 3/16", desatornillader, nivel y
un lapiz.

3) DESMONTAJE DEL TERMOSTATO VIEJO
Por favor lea todas las instrucciones cuidadosamente. A medida que complete cada paso,

ue el cuadro adjunto 4.
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[0 Retire la cubierta del termostato viejo.

00 Desconecte los alambres del termostato, asegurdndose que no caigan dentro de la
pared. Tome nota de los alambres y a qué terminales estan conectados a medida que
los va desconectando. Por ejemplo: “Alambre amarillo a la terminal Y, alambre rojo a la
terminal RH,” etcetera.

O Desfome la insulacién 3/8" de las puntas de los alambres y limpie cualquier cormosion,

O Afioje todos los tomillos en el viejo termostato y séquelo de la pared.

O Uene la apertura en la pared con material aislante para prevenir que las comentes
de viento afecten al termostato.

4) INSTALANDO EL NUEVO TERMOSTATO

O Cologue el nuevo plato decorativo (si es proparcionada), Figura 4, sobre la apertura de la
. Usted puede optar por no utilizar el plato decorativo si asf lo desea.

[ Retire La Cubierta de Enfrente del termostato nuevo metiendo un dedo por el lado del
termostato y empujado con suavidad en cada esquina. Retire la base, Figura 3, de la
%&m%. igura 2, al soltar tres tornillos cautivos.

O Cologue la sub-base, Figura 2, en el plato de pared sobre la apertura de la pared.
Marque la pared con _R.muc donde irén los agujeros de montar como lo indica la Figura 2.
Ahera ponga el plato de la pared y la sub-base a un lado.

[ Taladre dos agujeros con broca 3/16”, de 1" de profundidad.

O Inserte las anclas plasticas de los tomillos en los agujeros taladrados, al ras con la
superficie de la pared.

[ Meta los alambres a traves de los agujeros grandes en el plato decorativo y a traves del
aguero para los alambres en la sub-base.

0 Refiriéndose a sus notas y a los siguientes diagramas, fije los alambres a los tornillos del

las terminales como muestra la Figura 2. irese que los alambres de metal pelado

no toquen unos con otros. Meta todo el alambre sobrante dentro de la pared.

DIAGRAMAS DE ALAMBRADO
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Los diagramas de abajo se le proporcionan para instalaciones nuevas o para alambres

sin referencia

NOTA
Si usted tiene un sisterna elécrico y e calefactor no funciona luego de ka instalacion, encuentre el
alambre amarillo instalado de fbrica que estd actuaimente conectado a la terminal “Y”y mugvalo ala
terminal “A” en la sub-base.

Coloque la Base, Figura 3, sobre la sub-base y fijela apretando tres tomillos cautivos.

Fijelo sin much presién a la pared utilizando dos tornillos de montar. Coloque un nivel contra la
parte de abajo de la Base ajlstelo hasta que esté nivelado y luego apriete los tomillos de
montar para aseguraria.

Encuentre la fijacidn del anticipador en el termostato viejo. La fijacién en el termostato nuevo
deberé ser la misma. Haga esto cuidadosamente deslizando la aguja larga en el

anticipador sobre el nimero deseado. Si no puedo determinar el punto de fijacién del
anticipador viejo, vea el control de gas en el calorifero, o fiielo en 6. Durante la temporada de
calefaccion, el calorifero debera funcionar aproximadamente 5 veces por hora. Si es necesario
hacer ajustes, mueva la aguja del anticipador de calor levemente y vuelva a revisarlo.

NOTA: Fije laagujaa 1.2 para sistemas miliviltios.

Fije la cubierta de enfrente, Figura 1, a la base.

Vuelva a encender la electricidad y el gas y ajuste la aguja de encima del termostato a la
temperatura deseada. ,

PARA CALEFACCION: Seleccione el interruptor deslizador a “HEAT". Ponga el interruptor del
ventilador en “Auto”.

PARA ENFRIAMIENTO: Seleccione el interruptor deslizador a “Cool”, Ponga el interruptor del
ventilador en “Auto”

VENTILADOR: Para operacién continua del calefactor, ponga el interruptor en “ON™. Para
funcionamiento automatico del calefactor ponga el interruptor en la posicién “Auto”, el
termostato hara funcionar a calefactor en ciclos de “Encendido” y “Apagado”.
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Un termostato solamente puede controlar la temperatura a sus alrededores. Si
usted ve que la temperatura se siente incomoda a una distancia del termostato,
carnbie el punto de fifacién para compensar por esto.
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SERVICO TECNICO

Si tuviese algun problema al instalar o usar dicho termostato, sfrvase leer las instrucciones cuidadosamente. El
servicio técnico estd disponible a través de nuestro niimero de servicio técnico. Si necesitara asistencia, por favor
llame a nuestras oficinas entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. hora del este, de lunes a vieres.

El ndmero es 856-234-8803. Por favor, refiérase al modelo T10-1143.

GARANTIA

Garantia Limitada: Si esta unidad falla por defectos de materiales o de hechura dentro de un afio de la fecha de la
compra original, Lux, a su opcién, podrd repararla o cambiarla. Esta garantia no cubre dafios por accidente, mal
uso, o por fallas al seguir las instrucciones de instalacién. Las garantias indicadas estdn limitadas en duracién a un
afio de a fecha de la compra original. Algunos estados no permiten limites en la duracién de garantfas indicadas,
asi que puede ser que la limitacion anterior no aplique a usted. Por favor regrese las unidades en mal
funcionamiento o defectivas a los comerciantes al por menor que participen donde hizo su compra, con
comprobante de compra. Por favor refiérase a la seccién de Servicio Técnico antes de regresar el termostato.

El comprador asume todos los riesgos y obligaciones por dafios incidentales y consigouientes que resulten
de la instalacion y el uso de esta unidad. Algunos estados no permiten la exclusién de los dafios incidentales y
consiguientes, asi que puede ser que la exclusién anterior no le aplique a usted. Esta garantia le otorga a usted
derechos legales especificos y usted puede ademads tener otros derechos que varien de estado a estado. Aplicable
dentro de los Estados Unidos solamente.
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POR FAVOR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA
LUX PRODUCTS CORAPRATION  Mt. Laurel, New Jersey 08054, USA 43349 Rev B

Este producto no contiene mercurio. Sin embargo, puede reemplazar a una unidad que
contenga mercurio y no debe ser echado a la basura.

Contacte a su autoridad local encargada del jo de desechos para ob las
instrucciones adecuadas para deshacerse del mercurio en un tubo de vidrio sellado.

Si tuviera alguna pregunta, sfrvase llamar al (856) 234-8803.




