INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y OPERACION

M E&SERIE PSP211

TERMOSTATO ELECTRONICO SMART TEMP
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Incluye Instrucciones Completas y Féciles de Leer Para Su
Programacidn E Instalacidn,

LUX PRODUCTS CORPORATION * Mt Laurel, New Jersay 08054, USA

IMPORTANTE!

Gracias por confiar en nuestro producto. Para obtener los mejores
resultados de su inversion, por favor lea estas instrucciones para
familiarizarse con su termostato nuevo antes de instalario, Después
siga los procedimientos de instalacidn, paso a paso. Esto le ahorard
tiempo y reducird la posibilidad de daftar el termostato y los sistemas
qgue controla.

Estas instrucciones podrian contener informacién adicional a la requerida para la
Instalacién de su termostato en particular. Por favor consérvelas para consultarlas en el
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su horario personal. El PSP211 proporciona programacion separada para dias entre
semana y fines de semana - para calefaccion y esfiamento. Puede anular las temperaturas
mmadaslmsﬂodeunsolopﬂbdodepmgmiadénomsmmmmvmms

-mmfm cuando el selector de sistema se encuentra en HEAT (calentar), el PSP211
mantendra temperaturas de “restablecimiento” més bajas para ahomar energia. Luego
mamm-m"mammmammm.am
especificas del dia.

-ammmwm«mmmwmmm el PSP211
mantendré temperaturas de “restablecimiento” pamamn'a'energ Luego
cambiaré a temperaturas “cémodas”, todo ello autométicamente, a horas especificas del dia.

Otlmpatmla rande de cristal liquido muestra la hora, el dia de la semana, la temperatura

¥ la temperatura establecida.
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méxima comodidad y economia.

*» Un minimo de 5 minutos apagado cuando se encuentra en la opcion COOL evitard que se
dafie su sistema de aire acondicionado.

* Require dos pilas “AA" para almacenar |a hora y el programa de
temperatura.

INSTALACION

Favor de leer todas las instrucciones
cuidadosamente antes de comenzar la
instalacion.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Desarmador Phillips #1 (chico)

Taladro con broca de 4.8 mm.

(3/16 puigada) :

UBICACION DEL TERMOSTATO |

Para las instalaciones de reemplazo, instale el termostato nuevo en el lugar donde estaba

instalado el viejo a menos que las condiciones indicadas a continuacién sugieran lo contrario.

En instalaciones nuevas, siga las pautas que aparecen a continuacion:

1. Cologue el termostato en una pared interior, a aproximadamente 1.5 m. (5 pies) del piso,
en una habitacién que se use a menudo.

2. No instale el termostato donde haya condiciones de calentamiento poco comunes, como
por ejemplo en luz directa del sol, cerca de una lampara, radio, television, radiador,
registrador o chimenea; cerca de tuberias de agua caliente en la pared; cerca de una
estufa al lado opuesto de la pared.

3. No instale el termostato en donde haya condiciones de enfriamiento poco comunes, como
por ejemplo en una pared que separa una habitacién sin calefaccién o donde haya
cormientes de aire de un cubo de la escalera, puerta o ventana.

4, Noinstale el termostato en un lugar himedo. Esto puede causar comosién que reducira la
duracién de su termostato.

5. No instale el termostato en lugares con mala circulacion de aire, como por ejemplo en una
esquina o en una alcoba o detris de una puerta abierta.

6. Noinstale la unidad hasta que se haya terminado todotrabap de construccion y pintura

7. Este termostato no requiere nivelacién. §

DESMONTAJE DEL TERMOSTATO VIEJO

Apague la comiente eléctrica del calentador y aire
acondicionado; después proceda con los siguientes pasos:
tomillos de sujecién a los lados que

deberén aflojarse.

2. Observe las letras impresas cerca de las terminales. Coloque las etiquetas (incluidas) en los
alambres para identificarios. Retire los alambres de uno en uno y pongales etiquetas.
Asegirese de que los alambres no se caigan adentro de la pared.

3. Afioje los tomillos del termostato viejo y retirelo de la pared.

1. Retire la cubierta del termostato viejo.
La mayoria se colocan a presidn y se
halan para retirarlas. Algunas tienen

INSTALACION DEL PSP211 EN LA PARED 2, Liene el agujero de la
pared con aislante
1. Desfarre 9.5 mm. (3/8 pulgada) incombustible para evi
de los extremos de los alambres !
: ; que las comientes de alre
y[in'lplzaloaparaqunadas!a fecten la o ion
comosion que puedan tener. delt t:l :

3. Envuelva y sostenga el cuerpo del termostato v la lenglieta izquierda en su lugar con la
mano izquierdas separe las lengiletas con la mano derecha.

ADVERTENCIA: Use solamente pilas
alcalinas Energizer® o DURACELL®.



Andrew
ADVERTENCIA: Use solamente pilas alcalinas Energizer® o DURACELL®.



o Terminales _ N O T A | |/osdagrames que apersen s coniuacion son pera nstaeciones uevas o pra alamives o erence
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conveniente para conectarlos. Encamine los cables hacia el bloque terminal,
Coloque la base de manera que produzca la mejor apariencia posible (escon-
diendo las marcas del termostato viejo). Sujete a base a la pared con los dos SSTEMAS *w E'lmﬂ mm&‘m
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ks o | (@] @) EI PSP211 requiere pilas para operar el calentador = T =
> J @ almacenar la programacion en la memoria. Reemplacelas oa.
[ SRIE) e DL pilas cuando aparezca el indicator REPLACE en la pantalla, I |
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ﬂ:ﬁ R mmum-rmmﬁlfm o ?:::?:J g;."‘"m"-‘.?.‘-“”' i
** Si estd reemplazando un lermoststo Honeywell con un [omt —
alambee “C" para relo], aisle con cinta el alambre *C.” Iy
REEMPLACE LAS PILAS
Sistemas de Calefaccion y Enfriamiento | Sistemas de Calefaccidn y Enfriamiente CUANDO APAREZCA
4 6 5 alambres con un transfarmadar 5 6 6 alambres con un transformador EL INDICADOR. mﬁhﬂw
[Swmes 1 Retire les piles nuevas del paguete.
; 2. Retire el armazdn del termostato seglin se describié anteriormente.
it o EE (Ol ebmmer 3, Rt s s Usacs. =
COMPRESER D EERUAMNTD 4. Instale DOS pilas alcalinas tamafio “AA" nuevas en el
. 12 @ compartimiento para pilas. Observe las marcas de polaridad
e o) ESE | (D] del compartimiento. Coloque el armazén en la pared.
TRARGFORMALOR DE BFFUENT) = M 5. Alinee la parte superior del cuerpo con la base y presione.
> @EL La instalacion esta terminada. Aseglirese de volver a conectar
s | — 3 la corriente eléctrica de su sistema de calefaccién /o aire acondi-
ke (= @—@:% cionado. S es la primera vez que instala las pilas, aparecer4 “SUN 12:00 AM" en la pantalla del
tecun @:&M termostato. En 90 segundos el
] termostato comenzaré a mostrer la temperatura de la habitacion alteméandola con la hora. Para
5y ene fanto ¢l slambre Y como 81 # i thene tanto el alambre ¥ coma ol ¢ comegir la informacién de la pantalla, consulte “Establecimiento de la hora y el dia", después de
asle concinta ¢l alambre “C.” aisle concinta ¢l alambee °C." que establezca los programas.
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Este termostato puede programarse “desde el
silién", Puede realizar cambios a los valores fijados
EI PSP211 muestrala hora y temperstura actu- | 0 los programas teniendo el armazén del termostat
2l de la habitacidn alteméndolas. También mues- | an la base del termostato o fuera de fa base.
tra el dia de la semana y el programa de control
activo en ese momento que est controlando la temperatura. MORN (mafiana), DAY (durante & dia), EVE ftarde) o
NITE (noche).

La temperatura de control aparece al lado derecho de la pantalla. En el inviemo, coloque el selector del sistema en
HEAT para controtar ¢! sistema de calefaccion.

OPERACION

En el verano, ccloque el selector en COOL N o T A

mmydwmummm}gm- B el e
vera y sistema cuenta con un alambre para la terminal

estan abiertas puede colocar ef selector en g

OFF. “G" del termostato PSP211.

Al colocar el selector del ventilador (FAN) en

AUTO, ¢ sistema del ventilador opera automaticamente al calentar o enfriar. Al colocar el selector del ventilador en
ON, e ventilador del sisterma opera conlinuamente adn sin calentar o enfriar

LOS PROGRAMAS INTEGRADOS

ANULACION Y RETENCION DE LA TEMPERATURA
Estas teristicas e iten cambiar ka temperat tualmente establecida sin cambiar los programas

almacenados en ka memonia del termostato.
* Presione los botones UPDOWN para cambiar la temperatura

ANULACION TEMPORAL " " dell
DE LA TEMPERATURA al:tua.".\eme establecida. Aparecend el indicador OVERRIDE en

pantalla,
+ La caracteristica de anulacion se cancela automaticamente al

L]

¥ del siguiente periodo de programacion.
ony "LIBBI"E‘ CED - Fira concr OVERRIDE ante 6l suirt perodo
Lo, prograTedn, presions ARRIBAV/ABAK) tessta qua apereaa b
OVERRIDE H indicador

(o) OVERRIDE desaparecerd de la pantala.
RENTENCION DE LA TEMPERATURA DURANTE VACACIONES

uo o * Presione HOLD. Ajuste la temperatura seguin o desee, usando los
I- LiB 6ot botones de flecha UP/DOWN
I o
. —

oAy * Latemperatura establecida no cambia, ain después del comienzo del
siguiente periodo del programa.
+ Para despejar, vuelva a presionar HOLD.

CARACTERISTICAS AVANZADAS

ENERGY STAR® PERIODO | CALENTAR | ENFRIAR
Presione ¢l botdn RESET. Este establece | ENTRE SEMANA | MORN | 6:00 AM 70° | 600AM 78° |  OSCILACION DE TEMPERATURA
los programas integrados para calentar y preprogramas oay | s:00aM62° | 8:00 AM 85° E! termostato funciona encendiendo y ¢ sstema de calefaceion o de acondicionamiento de aire cuan-
enfriar. Para confirmar los programas ) o . dolat de la habitacitn varia cierto nimero de de la temperatura Esta variacion es la
comorados mueva o Spoed Sde EVE |600PM70° [G00PM78° | SR e gredos flaca
(selector de velocidad) para SET NITE | 10:00 PM 62° [10:00 PM 82° Bl sistea debe pasar por el ciclo de activacon entre 3 y 6 veces por hora. Un nimero de osclacion mas
WEEKDAY o SET WEEKEND. pequefio aumenta el nimero de ciclos y la temperatura de la habitacion es més constante. Un nimero de
Puede usar los programas integrados MORM | €:00 AM 70° | 6:00 AM 78° oscilacién més grande disminuye el nimero de ciclos, generalmente para ahomar enengia.
mm@%%m FINDESEMANA| DAY | 8:00AM62° | 8:00 AM 85°
odos. Cada per d'm‘.ddow m‘““‘."" preprogramas evE | soopM70° | 6:00 PM 78° CONFIGURACIONES DE LA OSCILACION .
hora y temperatura inicial, NITE  |10:00 PM 62° |10:00 PM 82° Presione al
v ey G e
PROGRAMACION DEL PSP211 L gt () e
Usted puede cambiar ks horas yfo temperaturas preestablecidas para adaplarias a sus horanos entre semana y fines .
de semena. Cada periodo {rsana, 0, rde y noche) programado para cakentar (HEAT) y enfria (COOL) Presions para it
Seleccione HEAT para programar el PSP211
- paacontls o canacy e ADVERTENCIA:
- one C0OL JAp— " 21 ¢ El hacer estos cambios requiere de volver a inicar el termostato. Cople cualquiere de sus prograrmes
S e o personales en i taba. Esta serd su referencia para volver a programar

Mueva el Speed Slide (selector de velocidad) hasta SET WEEKDAY program (programa para dias enfre semand).
Para programear el fin de semana, mueva el sslector hasta SET WEEKEND (programa para fin de semana). Con el
Speed Side (selector de velocidad) en SET WEEKDAY verd la pantalla mostrada amba.

Pa mibiar la hora inicial
Para cambiar fafecha nicial o) (oom) dol pariodo do & trde.
para la mafiana (MORN). Para programar la temperatura.
@ Para programar la temperatura. GG () Para cambiar la
m m Para cambiar la temperatura 2 . establecida
) G e mmaas. (o) pra :
- Para pasar al periodo de la noche (NITE).

Sppsrada i) Para cambiar ka hova inicial
Para cambiarahoraiicns () (M) (v Sotanoche

P de‘lam durasie ¢f g [—m Para programar la temperatura.
@=) rmres . ( ) ( ) Paracambiarla
(o) (o) DRG0t s Seed o estblecic

temperalura estableGii para  pars of periodo de la noche. Muewa el Speed Side

Para pasar al periodo d la tarde (EVE). pmgraurrnd: para FUN para empezaros
ESTABLECIMIENTO DE LA HORA Y EL DIA
W PRECAUCION
ILlB 1 TX250 esti tra gas electrostalicas nomales. Sin
I -~ embargo, en clima extremadamente seco, debeni tocar olro objelo metdico
antes de tocar o PSP211 para evitar la posibiliciad de perder sus programas.
Mueva el Speed Slide (selector de velocidad) para la posicion SET DAY/TIME. Cuando termine de establecer
el diay la hora, gire el selector a la posicion RUN para volver a la operacion normal, o bien, a ofra posicion para
continuar la programacion.
Para cambiar Para establecer la hora T
ddnaa () e o o) CED) o cambiora

hora achual,

CAMBIO DE °F A °C Y DE UN RELOJ DE 12 HR A UN RELOJ DE 24 HR.

+ ADVERTENCIA: Hacer estos cambi
requerira que usted vuelva a ajustar el ter-
mostato. Copie cualquier programa hecho a la
medida a el diagrama de abajo. Esta serd su
referencia para poder volver a entrar en los
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programas después.

* Localizado en la parte izquierda de la placa
base hay tres puentes de conexidn negros G/F,
24/12HR y 522MIN.

* Para cambiar a Celsius - quite & puente de
conexion - JP2,

* Para cambiar al relo] 24HR - quite el puenle
de conexidn - JP1.

« Presione botdn de “reset” en la parte
anterior del lermostato para que tomen efecto
los cambios.

* Reprogramar si 65 Necessario.

SELECCION DE INTERVALO DE CIERRE MINIMO DE 5 MIN/2 MIN

Sutemostato tiene un temporizador intemo integrado para proteger su compresor. 1 temporizador fuerza un
tiempo de operacién minimo de 5 minutos. Usted puede cambiar este tiempo mirimo para 2 minutos, Para lograr
esto, quite el puente de conexion marcado JP3. Presione ef pequefio botdn no marcado ubicado en fa parte
detantera del temostato para que los cambios surtan efecto.

SERVICIOTECNICO = R
i usted tiene algun problema al i 0 &l usar este termostato, instrucciones cuidadosamente.
mTwﬁmeimaméwmmmMmm%m&wmm por faver llame

2 nuestras oficinas entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. tiempo estindar este, de lunes a viemes. El nimero tefefonico
es (856) 234-8803 o visite nuestra site www.luxproducts.com.

com

GARANTIA

Garantia Um'rtadaSimunwmpgmm?mmﬁﬁ;n&hmumbgmmwmﬁ
delacompra oniginal, Lux, a su opeion olareem fa no cubre daf satos por
dawtan&alm,owlasal uir las instrucciones de la instalacion. ﬁgamﬁas_'rnqmmnipmen
duracion a un afio a partir de fa admdehmmwigirﬂ.@rmmdwmwmnmhnﬂasmmdebe
durarunaw@lm&qwhsmmimm&mmsgmmmwm.Por
favor devuelva las unidades que estén fallando o que tengan defectos a la tienda participante donde usted la com-
prd, con su comprobante da compras. Por favor referirs a la seccin de Senvicio Técnico antes de devolver el ter-
mostalo.

El comprador asume todo riesgo y responsabilidad por dafios que Sean causados por lainstalacitn y e uso de esta
mwﬁmmmﬂmmwmwmimdenMomﬁwmmmm

aplique en su caso. Esta garantiale derechos especificos ser que usted tenga otros derechos
mum,qmwﬁmdemﬂoaed;%mhuuem%mmma





