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1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

o Gompatibilité Universelle

o Contrdle jusqu'a 2 phases de chauffage et 2 phases de
refroidissgment + chaleur auxiliaire et d'urgence

o Grand Ecran Hybride

o |ndicateurs de chaleur auxiliaire et d'urgence

o Lumiére d'écran électro-luminescente

o Cycle propre du ventilateur pour fa qualité de I'air @
intérieur (IAQ)

o Mémoire permanente pour la configuration

- Clavier aux plusieurs modes de fonctionnement avec code
de programmation par I'usager de 3 chiffres

o Programation de la configuration fixant les limites
maximum et minimum

o Possibilité de désactiver la réponse audible des boutons
F Corllfiguration par menu conduite & travers du panneau
rontal

o Compensation de la température (calibrage de I'usager)
o Admet double source d'alimentation (Systéme/Batterie)
° [l)iﬂérentiel réglable a plusieurs phases de température /
cycles

o Possibilité de programmer temps minimum de

fonctionnement

o Possibilité de programmation automatique de changement
des limites

o Programation des retards du ventilateur pour Chaleur,
Froid, en marche autant qu'en arrét

2. COMPATIBILITE

Votre PSD122E est compatible avec a plupart des systémes
de chauffage ou climatisation de 24 volts, que ce soient du
gaz, gazole ou éléctriques. Il ne peut pas étre utilisé avec des
systemes de chauffage de 120 volts. Demandez a votre

fournisseur d'information sur d‘autres thermostats controlant
ces systémes.
2.1, PHASES DE CHALEUR
Le PSD122E est capable de controler des systémes avec
jusqu'a deux phases de chauffage en mode fournaise. En
mode pompe & chaleur, le thermostat peut &tre configuré
pour controler jusqu'a deux phases de chauffage par
compresseur en plus de la phase de chaleur auxiliaire et celle
d'urgence.

TE: L' E LA CHALEUR AUXILIAIRE EST
FOURNIE AU TERMINAL W1
2.2. PHASES DE REFROIDISSEMENT/COMPRESSEUR
Le PSD122E est capable de contrdler des systémes avec
jusqu'a deux phases de refroidissement.
2.3. SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
o 30V maximum (24VAC nominal)
o 1.5A maximum par borne
o 2.0A pour le total des bornes
3. INSTALLATION
3.1, OUTILS NECESSAIRES
o 1 tournevis Phillips (petit)
o Foretd 4.8mm
o Dénude-fils/Coupe-fils
3.2. EMPLACEMENT
Lors des installations de remplacement, placez le nouveau
thermostat au lieu de I'ancien, sauf que les conditions
spécifiées ci-dessous suggerent de faire autrement. Pour de
nouvelles installations, suivez les instructions ci-dessous.
o Ne pas installer dans un endroit humide. Ceci peut
produire corrosion, ce qui raccourcira la vie du thermostat.




o Ne pas installer dans en endroit oil Ia circulation de I'air est
pauvre, comme dans un coin, Line cavité ou derriére une
porte ouverte.

o Placer le thermostat sur un mur intérieur, environ 1m50
au-dessus du sol, dans une chambre fréquemment utilisée.
o Ne l'installez pas ol il y a des conditions de chauffage peu
communes, tels que: lumigre solaire directe; prés d'une
lampe, d'une radio, d'un apparéil TV, d'un radiateur, d'une
vanne ou d'une cheminée; prés des tuyauteries de |'eau
chaude dans un mur, ou de I'autre coté d'un mur ol il y a un
fourneau.

o Ne linstallez pas ol il y a des conditions de froid peu
commungs, tels que: sur un mur séparant une salle non
chauffée; ou dans les cavités de I'escalier, d'une porte ou
d'une fenétre.

o Ninstallez pas I'unité jusqu'a ce que tous les travaux de
construction et peinture seront termings.

3.3. ENLEVEMENT DE L'ANCIENNE UNITE

ATTENTION: Lisez soigneusement les i ions avant
d'enlever les cables du thermostat existant. Les fils doivent

étre marqués avant de les enlever. Au moment d'enever les

fils de leurs terminaux. ignorez la couleur des fils puisqu'ils
euvent ne pas étre conformes avec les normes.

o Veuillez éteindre les commutateurs de la fournaise et du

climatiseur; puis procédez aux phases suivantes.

e Enlevez la couvercle du vieux thermostat. La plupart des

couvercles s'enlévent simplement en tirant dessus. Certaines

couvercles ont des vis de blocage sur un coté, qui doivent

étre desserrées.

o Prenez note des lettres qui sont imprimées prés des

bornes. Fixez les étiquettes (fournies)  chaque fil pour

identification. Marquez et enlevez les fils un par un. Assurez-

vous que les fils ne retombent pas & l'intérieur du mur.

a Dévissez toutes les vis du vieux thermostat et enlevez-les
u mur.

3.4. MONTAGE
ATTENTION: ne ai as tomber I'unité et faites attention 2
ne pas damager les parties électronigues.

o Dénudez les buts des fils d'une portion longue de 9.5mm
des fils et nettoyez toute corrosion.

o Remplissez fa cavité du mur avec une isolation
incombustible pour empécher que le thermostat soit damagé.
o Agissant avec chaque pouce sur une patte de dégagement
prévue & la base du corps et avec les doigts sur le haut de
I'appareil, dégager I'appareil de sa plague d'appui en
enfoncant les pattes dedant le corps.

o Séparez I'unité de sa base en tirant du corps.

NOTE: Si vous montez la base sur un matériel mou comme
une plaque de pltre ou si vous employez les vieux trous de
support, les vis risquent de ne pas se fenir. Faites un trou de
4.8mm a chague point de vissage, et insérez les ancres en
plastique fournies. Montez alors Ia base en suivant les
Instruetions ci-dessous.

o Introduisez les fils par les zones ouvertes dans la base au-
dessus des terminaux. Tenez la base contre le mur, avec les
fils traversés. Placez la base en cherchant le meilleur aspect
gssayant de cacher toutes les marques d'un vieux

ermostat). Attachez la base au mur avec les deux vis
fournies.
3.5. CABLAGE
3.5.1 DESCRIPTION DES TERMINAUX

Définition  Terminal

1 G Ventilateur

2 0 Mode cimatisation

3 Y2 Deuxiéme phase refroidissement

4 Y1 Premigre phase refroidissement

5 RC  Source d'alimentation de cimatisation

gransformateur 1)

6 G Commun, alimentation réseau -

7 RH Source d'aimentation de chauffage (transformateur +)
8 W1 Premiére phase de chaleur

9 W2  Deuxiéme phase de chaleur
10 E  Chaleur d'urgence
11 B Mode chauffage

12 TG Température intérieurs future entrée -

3 T Température intérieure future entrée +
14 OT  Capteur de température extérieure future entrée (2
15 OT  Capteur de température extérieure future entrée (b

1. G Le terminal du ventilateur s¢ met en marche au
moment ol le thermostat essaye d'allumer le systéme du
ventilateur.

2. 0 Ceterminal est toujours en service lorsque I'unité est
en mode fraicheur.

3. Y2 Lactivation de ce terminal signifie que le thermostat
réclame une deuxiéme phase de climatisation. Il demeurera
inactif & moins qu'une deuxiéme phase de compresseur n'ait
été sélectionné dans le menu de réglage par l'installateur.

4. Y1 L'activation de ce terminal signifie que le thermostat
réclame une premiére phase de compresseur. I demeurera
inactif & moins qu'une phase de compresseur (comme
minimum) ait ét¢ sélectionnée dans le menu de réglage par
l'installateur.

5. RC Ce terminal est la source d'alimentation pour les
terminations de climatisation et du ventilateur,

6. C L'utilisation de ce terminal permet & l'unité d'étre
alimenté par le systéme plutdt que par la batterie. Notez que
la lumigre de I'écran est seulement alimentée par batterie.

7 RH Ce terminal est la source d'alimentation pour les
bornes de chautffage.

8. W1 Ce terminal est en service lorsque le thermostat
demande la premiére phase disponible de chauffage de
fournaise ou électrique. Il demeurera inactif & moins qu'au
moing une phase de chaleur de type fournaise it ét6 indiquée
dans le menu de réglage par I'installateur.




9. W2 Ce terminal est en service lorsque le thermostat
demande une deuxiéme phase de chaleur fournaise ou
électrique. Il restera inactif @ moins que deux phases de
chauffage aient été indiquées dans le menu de réglage par
linstallateur.
10. E  Ce terminal est en service lorsque le thermostat
demande la chaleur d'emergence dans un systéme de pompe
a chaleur.
11. B Ce terminal est toujours en service lorsque I'unité est
en mode Chauffage.
12. TG Capteur commun futur de température intérieure.
Peut &tre connecté & un maximum de trois unités externes de
détection intérieure.
13. T  Futur: capteur de température intérieure. Peut étre
connecté & un maximum de trois unités externes de détection
intérieure.
14. OT Futur: premier des deux terminaux consacrés au
capteur de température extérieure. La polarité de ces deux
bouts n'a pas d'importance.
15. OT Futur: deuxiéme des deux terminations consacrés au
capteur de température extérieure. La polarité de ces deux
bouts n'a pas d'importance.
3.5.2 CERTAINES PARTICULARITES DE CABLAGE
o En mode pompe a chaleur, la chaleur auxiliare (AUX.) est
disponible au W1.
o En mode pompe a chaleur, la chaleur d'urgence est activée
depuis le terminal E.
3.5.3 OPTIONS COMMUNES DE CABLAGE
Des phases additionnelles peuvent tre employées ol elles
soient applicables. Veuillez vérifier qu'elles sont correctement
habilitées dans le menu de réglage par l'installateur.

W2 est la deuxieme phase de chaleur

E est la chaleur de secours

Y2 est la deuxiéme phase de refroidissement ou la
deuxiéme phase de pompe a chaleur. Les TERMINAUX
OPTIONNELS O ou B peuvent tre utilisés pour actionner des
amortisseurs de chauffage ou des valves de changement
dans n'importe quel mode de configuration du systéme.
Le TERMINAL OPTIONNEL C peut étre connecté a un
systéme commun pour mettre en marche le thermostat @
pg&ir du systéme dans n'importe quelle configuration du
cablage.

ATTENTION: 1. Le cable A B est parfois gmplgyg comme

conducteur commun. L h 'un conducteur
commun B au teminal B dans ces systémes endommagera
robablement le th lou le systéme HVAC. Ne reliez

pas un fil au terminal B si vous doutez s'il ne peut ére
attaché a un systéme commun.

2. Silesfils Y et C sont présents a la fois, alors le C est
commun. Désactivez-le ou connectez-le au terminal C pour
permetire au systéme alimenter le thermostat.

Nouveau
Thermostat

Ancien
Thermostat

Systéme Etiquettes des bores  Bomes Cébler sur
OPTIONNEL ~ C, X, B, TC C Le
transformateur
commun
B B Lavalve de
commutation
0 0 Utilisez 0 ou B,

S 7 pas les deux
3.5.4 REFERENCES CROISSEES DES MARCAGES DES
SYSTEMES DE CHAUFFAGE A UNE PHASE

Ancien Nouveau
Thermostat  Thermostat
Marcage des
Systeme bomes Bomes  Cabler sur
Tout e chauffage
a2fils RH,R,RC,V,5 RH Le transformateur
W,H,4 wi La valve de chauffage
3 fils RH,R,RC,V,5 RH Le transformateur
W4 wi Le contrdle de
chauffage
B,C Désactiver* *
3 fils (dont un est
"FouG’) RH, R, 5,V RH Le transformateur
W4 wi La valve de chauffage
G,F G Le relais du
ventilateur

3.5.5 REFERENCES CROISSEES DES MARCAGES DES
SYSTEMES DE CLIMATISATION A UNE PHASE

Ancien Nouveau
Thermostat ~ Thermostat
Marcage des
TSygmtiime bornes Bomes  Cabler sur
out le
chauffagea 2fils RC,R,V  RC Le transformateur
Y Y1,0 Yi Le relais de climatisation
3 fils RC,R,V RC Le transformateur
Y Y1,0 il Le relais de climatisation
G6,F G Le relais du
transformateur




3.5.6 REFERENCES CROISSEES DES MARCAGES DES
SYSTAMES DE CHAUFFAGE FOURNAISE A UNE PHASE ET
SYSTEMES DE CLIMATISATION A UNE PHASE

Ancien * Nouveau
Thermostat ~ Thermostat
Marcage des
Systéme bomes Bomes  Cabler sur
4fils (chaleur
et froid avec RH et RC,
un seul avec
transformateur) - RH,RC, R,V chevalier Le transformateur
W, W1 wi Le relais de chauffage
Y Y1,C i Le relais de climatisation
G,F G Le refais du venilateur
51ils (chaleur et
froid avec deux
transformateurs) RH RH Le transformateur de
chauffage
RC RC Le transformateur de
climatisation
W, Wi wi Le refais de chauffage
Y Y1,0 Yi Le refais du climatisation
G6,F G Le relais du ventilateur

3.5.7 REFERENCES CROISSEES DES MARCAGES DES
SYSTEMES DE POMPE A CHALEUR A DEUX PHASES DE
CHAUFFAGE ET UNE PHASE DE CLIMATISATION

Ancien Nouveau
Thermostat ~ Thermostat
Marcage des
Systéme bomes Bomes  Cébler sur
Pompe a chaleur?
chauffage, 1
climatisation RH,RC,R,V  RHetRC,
aves
chevalier  Le transformateur
Y Y1,C Y1 Le relais du
COMpresSeur
W, W2 Wi Le relais de
chauffage
auxiliaire
E E La chaleur
d'emergence
B B* Les vaives de
commutation
0 0* Utilisez O ou B, pas
les deuxLe relais du
ventilateur
3.5.8 DIAGRAMMES DE CABLAGE
Se référer aux pages 12-15

3.6. INSTALLEZ LES BATTERIES

Installez les batteries maintenant. Pour des instructions
additionelles, veuillez lire le point INSTALLATION DES
BATTERIES.

3.7. REGLAGE PAR L'INSTALLATEUR
Les options de configuration sont choisies parmi le menu de
réglage par I'installateur. Elles sont stockées dans la RAM
permanente, et seront préservées méme au cas oll les
batteries de |'unité seraient épuisées, ou enlevées, ou le
bouton de réglage du hardware dans |'arriére de I'unité serait
pressé.
NOTE: Si vous pressez le bouton de réglage du logiciel (S
RESET) a I'amriére de I'unité. les valeurs par défaut de toutes
les programmes de température et menus de configuration
ecrits dans la mémoire permanente de I'unité.
Attention : ne pressez pas par distraction ce bouton lorsque
e thermostat a é1¢ enlevé du mur!
3.7.1 ACCES ET NAVIGATION DANS LE MENU DE REGLAGE
PAR L'INSTALLATEUR

Note: Assurez-vous que tous les relais sont hors tension
avant de faire des changements du menu de l'installateur. II
méth i étre emplo; I faire
ceci. Sélectionnez le Mode OFF 3 I'unité ef attendez 5
minutes ou pressez le houton HW RESET a I'arriére de
l'unité. Faites attention de ne pas semer par distraction le
bouton $/W RESET.
o Pour entrer dans le menu de réglage par l'installateur,
pressez et tenez le bouton d'installation pendant 10
secondes.
- Utilisez le bouton SUIVANT (NEXT) pour accéder aux
différentes options. Le numéro d'option sera montré sur la
partie gauche de I'écran.
o Les sélections peuvent tre changées en appuyant sur les
boutons EN HAUT/ EN BAS (UP/DOWN).
o Appuyez sur NEXT pour passer d'une option du menu &
une autre ainsi que pour valider les changements.
o Tous les changements sont enregistrés quand I'unité sorte
du Mode de réglage de l'installateur.
o Vous sortirez du Mode de réglage de I'installateur en
appuyant une autre fois sur le bouton Setup, ou si aucun
bouton n'est pressé en 20 secondes.
Toutes les options, leurs sélections et valeurs par défaut sont
données gans le MENU DE REGLAGE PAR L'INSTALLATEUR
AYANT SELECTIONNE LE TYPE DE SYSTEME FOURNAISE: et
dans le MENU DE REGLAGE PAR L'INSTALLATEUR AYANT
SELECTIONNE LE TYPE DE SYSTEME POMPE A CHALEUR
ET AYANT HABILITE LE CAPTEUR EXTERIEUR FUTUR.
3.7.1.1 TYPE DE SYSTEME
Cette option détermine si le thermostat doit contrdler un
dispositif de fournaise et de climatisation ou un systéme de
pompe a chaleur.
o En mode fournaise, I'unité mettra les terminaux W
appropriées en marche pour le chauffage, et les terminaux Y
pour la climatisation.




o En mode pompe a chaleur, I'unité mettra les terminaux Y
appropriées en marche pour la premiére et la deuxiéme
phases de I'unité de pompe a chaleur pendant le chauffage
ou la climatisation. En ce mode, il est aussi possible d'activer
une phase additionnelle de chauffage auxiliaire & travers le
borne W1.

3.7.1.2 PHASES DE CHAUFFAGE

Choisissez le nombre de phases de chauffage sans
compresseur pour utiliser le contrdle de température du
systeme. Y
3.7.1.3 PHASES DE COMPRESSEUR (PHASES DE POMPE A
CHALEUR/CLIMATISATION)

Choisissez le nombre de phases du systéme a compresseur
pour utiliser le controle de température. Ces phases incluent
toutes les phases de pompe a chaleur ou climatisation a
employer pour controler la température a travers ce systéme.
3.7.1.4 MODES

Le réglage des modes sert a choisir les modes du systéme
qui seront a la disposition de I'usager. Les choix disponibles
dépendent du mode du systéme:

e (Chauffage-Arrét (Heat-off)

o Refroidissement-Arrét (Cool-off)

o Chauffage- Arrét -Refroidissement (Heat-off-cool)

o Chauffage Arrét -Refroidissement-Auto (mode fournaise)
(Heat-off-cool-Auto), ou

o (hauffage- Arrét -Refroidissement-Chauffage de secours-
Auto (Heat-off-Cool-Em Heat-Auto) (mode pompe a chaleur)
3.7.1.5 TEMPS DE FONCTIONNEMENT MINIMUM

Le temps de fonctionnement minimum (Minimum Run Time)
assure la protection du compresseur et prévient le
fonctionnement par cycles courts. Les phases du
compresseur sont retenues désactivées pendant un minimum
de ce temps. Durant le fonctionnement du programme, ceci
est également le temps de fonctionnement minimum pour le
chauffage et la climatisation.

3.7.1.6 BLOCAGE DE LA POMPE A CHALEUR

Cet option du menu est disponible seulement dans le mode
pompe a chaleur avec un capteur operationnel de
température extérieure. Si vous habilitez cette option, le
thermostat pourra désactiver une pompe a chaleur et
demander de la chaleur auxiliaire lorsque la température soit
au-dessous de celle de blocage de la pompe a chaleur.
3.7.1.7 TEMPERATURE DE BLOCAGE DE LA POMPE A
CHALEUR

Cet option du menu est disponible seulement dans le mode
pompe a chaleur avec un capteur operationnel de
température extérieure. Cet option vous permet de fixer la
température extérieure & laquelle le thermostat cessera de
demander du chauffage a la pompe a chaleur, et d'utiliser la
source alternative de chaleur auxiliaire.

3.7.1.8 ZONE MORTE (DEADBAND)

En utilisant le changement automatique, la zone morte
(deadband) fournit un intervalle de température rejetée entre
e niveau maximum de température de chauffage et le point

minimum de température fraiche. La zone morte peut étre
ajustée de 3 a 5 degrés. Si I'auto-changement est activé et la
zone morte ajusté a 3°F et le chauffage est ajusté a 70°F, le
point minimum permis pour la température de climatisation
sera 73°F. Si le point de réglage de la température est abaissé,
alors le point de réglage de la température de chauffage sera
abaissé par la méme quantité, gardant toujours les 3% de la
zone morte.

3.7.1.9 OSCILLATION 1 (SWING 1)

L'oscillation 1 (Swing 1) fixe la variation de a température
que le systéme permet au-dessus du point de réglage de la
température avant de couper la premiére phase de chauffage,
ou au-dessous du point de réglage de la température avant
de mettre en marche la premiére phase de chauffage. En
mode Climatisation, 'oscillation 1 fixe la variation de la
température que le systéme permet au-dessus du point de
réglage de la température avant de mettre en marche la
premiére phase de climatisasion, ou au-dessous du point de
réglage de la température avant de couper la premigre phase
de climatisation.

3.7.1.10 OSCILLATION 2 (SWING 2)

Cet élément est similaire a I'oscillation 1, mais il contrle la
variation de la température que le systéme permet au-dessus
et au-dessous de la limite inférieure de I'oscillation 1 avant de
demander une deuxiéme phase.

Une fois que la deuxiéme étape est activée, elle restera en
fonctionnement jusqu'a ce que le point de réglage de la
tempéature ait été atteint. i une troisiéme phase de
chauffage est présente en mode pompe  chaleur, I'oscillation
2 sert  la controler depuis la limite inférieure de la phase 2.
3.7.1.11 CONTROLE DU VENTILATEUR DE CHAUFFAGE
Normalement les appareils de chauffage au combustible
fossile contrélent le ventilateur du systéme lorsque la
fournaise est en fonctionnement. Les systémes électriques
normalement ont besoin du thermostat pour activer le
ventilateur, Cette option rend le thermostat capable de
controler le ventilateur pendant le chauffage. La chaleur
électrique et les pompes a chaleur exigent également que le
thermostat active le ventilateur et d'employer donc |'option
électrique.

3.7.1.12 RETARD DE LA MISE EN MARCHE DU VENTILATEUR
DE CHAUFFAGE

Cette option permet  I'installateur de programmer l'intervalle
de temps entre 'activation du chauffage et celle du ventilateur
(retard de fonctionnement).

3.7.1.13 RETARD DE L'ARRET DU VENTILATEUR DE
CHAUFFAGE

Cet option permet a I'installateur de programmer l'intervalle
de temps entre la désactivation du chauffage et celle du
ventilateur (retard de coupure).




3.7.1.14 RETARD DE LA MISE EN MARCHE DU VENTILATEUR
DE REFROIDISSEMENT

Cette option permet & l'installateur de programmer I'intervalle
de temps entre |'activation du climatiseur et celle du
ventiateur (retard de fonctionnement).

3.7.1.15 RETARD DE L'ARRET DU VENTILATEUR DE
REFROIDISSEMENT

Cette option permet & l'installateur de programmer l'intervalle
de temps entre la désactivation du climatiseur et celle du
ventilateur (retard de coupure). .

3.7.1.16 CAPTEUR FUTUR DE TEMPERATURE EXTERIEURE
Cette option permet d'habiliter et de déshabiliter un capteur
futur (s'il est présent). L'option restera en mode OFF lorsqu'il
n'y ait aucun capteur extérieur disponible, ainsi que s'il y a un
tel capteur mais qu'il est désactivé pour n'importe quelle
raison, y compris |'enlévement du thermostat de sa plaque de
base, le thermostat neutralisera automatiquement le capteur
en changeant I'option de configuration de ce menu de ON &
OFF. En présence d'un capteur extérieur et qu'il est activé, la
température extérieure et I'heure seront montrées
alternativement sur ['écran. Le mot OUT (dehors) sera montré
a droite de la température pour indiquer qu'il s'agit de la
température extérieure. .

3.7.1.17 CAPTEUR DE TEMPERATURE INTERIEURE

Cette option active et désactive le capteur de température
intérieure du thermostat. Il doit rester activé au moins que
vous disposez de capteurs distants de température intérieure
et qu'ils sont activés. "

3.7.1.18 CAPTEUR DISTANT INTERIEUR 1, 2, 3

Permet d'activer et de désactiver les capteurs distants
respectifs dans un systéme. Lorsqu'ily a plusieurs capteurs
intérieurs, les valeurs de leurs mesures sont ramenés a une
moyenne qui sera utilisée pour le controle de la température.

3.7.2 MENU DE REGLAGE PAR LINSTALLATEUR EN MODE
FOURNAISE

Menu Valeurs
Option Ecran Sélections par défaut
01 Typedesystéme  Fournaise/Pompe Fournaise
a chaleur
02 Phases de chauffage 0-2 2
03 Phasesde
compresseur 0-2 2
04 Modes Heat-Off 4
Gool-Off -
Heat-0ff-Cool i
Heat-Off-Cook-Auto ~ *Heat-Off-Cool-
Auto
05  Temps minimum
de fonctionnement 1 5 minutes 4 minutes
06  Zonemorte 3°F£1°6835°F(3°C) 3F(1°C)
07 Oscillation 1 0.25°F (0.15°C)a
2.25°F (1.25°C 05°F (0.3°C)
08 Oscillation 2 0.25°F (0.15°C) a
225 (1.25°C) 05°F (0.3°C)
09  Contrdle du §
ventlateur de Gaz/Electrique Gaz
chauffage
10 Retard dela mise
enmarche duvent 0,15,30...180sec. 0 secondes
11 Retard de l'amét du
ventlateur de
chauffage 0,15,30...180sec.  0secondes
12 Retard de la mise
en marche du vent.
refroids. 0,15,30...180sec. 0 secondes
13 Retard de l'arét du
ventilateur de
refroidissement 0, 15,30...180sec. 0 secondes
14 Capteur extérieur
gt;;o) NA/ON/OFF NA/OFF
15 ur
température
intérieure (futur)  ON/OFF ON
16 Capteur distant 1
gu’tur) NA/ON/OFF NAVOFF
17 Capteur distant 2
ggtur) NA/ON/OFF NAVOFF
18 pteur distant 3
(futur) NA/ON/OFF NA/OFF




3.7.3 MENU DE REGLAGE PAR L'INSTALLATEUR EN MODE
POMPE A CHALEUR ET CAPTEUR EXTERIEUR FUTUR ACTIVE

Default
Menu (Valor
Option Ecran lecciones predeterminado)
01 Typedesystbme  Foumaise/
Pompe & chaleur Fournaise
02 Phases de chauffage 0-1
03 Phases de
compresseurr 0-1 1
04 Modes Heat-Off i’
Cool-0ff '
Heat-Off-Cool :
Heat-Off-Cool- *Heat-Off-Cool-
EmHeatAuto EmHeatAuto
05  Temps minimum
(e fonctionnement 1 5 minutes 4 minutes
06*  Blocage de la
pompe a chaleur  ON, OFF OFF
07*  Température de
blocage de la
pompe achaleur  0°F-50°F
8-1 7°C-10°C) 0°F (7°C)
08 Zone morte °F(1°C)55"F
3°C) 3F (1°C)
09  Oscillation 1 025°F015°C)
2.25°% (1.25°C) 05°F (0.3°C)
10 Oscillation 2 025°F§015°C)
a2.25°F (125°C) 05°F (0.3°C)
11 Contréle du
ventilateur de i )
chauffage Electrique Electrique
12 Retard de la mise
en marche du
vent. chauffage 0, 15, 30... 180secondes 0 secondes
13 Retard de Iamét
du ventilateur
(e chauffage 0,15, 30.... 180secondes 0 secondes
14 Retard de la mise
en marche du
vent. chauffage 0, 15, 30... 180secondes 0 secondes
15 Retard de I'amét du
ventilateur de
refroidissement 0,15, 30... 180secondes 0 secondes
16 Capteur extérieur
futur) NA/ON/OFF NA/OFF
17 teur
température
intérieure NA/ON ON
18 Capteur distant 1
gutur) NA/ON/OFF NA/OFF
19 Capteur distant 2
NA/ON/OFF NA/OFF

&utur)

20 Capteur distant 3
(futur) NA/ON/OFF NA/OFF

*Disponible seulement en présence d'un détecteur extérieur

activé

3.7.4 COMPLETEZ VOTRE INSTALLATION

o Mettez en marche votre systéme de chauffage ou
climatisation.

o V/érifiez que le systéme et le ventilateur marchent
correctement. Etant réglé sur une température élevée, le
systéme de chauffage doit délivrer de I'air tiéde aprés
quelques instants. De la méme maniére, un systéme de
refroidissement délivrera de I'air froid aprés quelques
instants. Normalement a fournaise et les appareils de
climatisation produisent au fonctionnement un bruit audible.
Aprés mettre en marche I'un d'eux, on doit entendre le bruit
provenant du courant intense de I'air en circulation.

NOTE. Si voire systéme est électrique et le ventilateur ne
marche pas aprés l'installation, vérifiez que I'option
électrique/gaz dans le menu de réglage par l'installateur est
sur ['option " Elecrique ",

o Maintenant votre installation est terminée.

4, FONCTIONNEMENT

4.1. PRINCIPES DU FOECHDNNEMENT

4.1.1 TOUCHES FLECHEES UP/DOWN (EN HAUT/EN BAS)
II'y a deux touches fiéchées a la partie droite de I'écran. Elle
servent pour ajuster les températures, ainsi que pour modifier
dautres options. :

4.1.1.1. REGLAGE DE LA TEMPERATURE

o En appuyant une fois sur une des touches fléchées, on
peur ajuster une température pré-réglée d'un degré dans le
sens correspondant.

o Sil'on retient la touche, la température avancera dans le
sens correspondant.

4.1.1.2 MODIFICATION D'AUTRES OPTIONS

S'ily a plusieurs choix pour une valeur, cette option
normalement avancera de maniére automatique en retenant
une des touches fléchées. Cependant quelques options
doivent &tre modifiées en appuyant une seule fois sur la
touche.

4.1.2 MODES

En raison de la grande polyvalence de votre thermostat, vous
ne pourrez pas employer tous les modes. Les modes
disponibles a vous seront déterminés par des arrangements
dans le Menu de réglage par l'installateur. Souvent le mode
de I'unité est montré pendant I'exécution du programme.
Lorsqu'une unité a été mise en marche pour la premiére fois,
votre thermostat commencera a cotrdler le dispositif de
chauffage et/ou de climatisation selon les valeurs par défaut
de la température en mode AUTOCHANGE.

4.1.2.1 AUTOCHANGE

Le mode AUTOCHANGE permet a votre thermostat de
commuter entre les modes de chauffage et de
refroidissement de maniére automatique.

o AUTOCHANGE peut ne pas étre disponible ou applicable
dans votre installation.

- Pour accéder au mode AUTOCHANGE s'il est disponible,
appuyez sur la touche MODE plusieurs fois jusqu'a ce que




I'tcran indique que I'unité est en mode AUTOCHANGE.

e En mode AUTOCHANGE, vous pouvez déterminer i votre
thermostat réclamera du chauffage ou du refroidissement (2
ce moment-12) en fonction de si HEAT SET ou COOL SET
sont montrées a I'écran,

o Pour passer du chauffage au refroidissement ou viceversa,
appuyez sur les deux touches fléchées en méme temps.

o Enappuyant les touches fléchées de température
lUP/DOWN, vous ajusterez la température active et visible &
'écran.

e La premire fois que le mode AUTOCHANGE est choisi,
I'unité peut avoir besoin de déterminer si elle doit demander
du chauffage ou du refroidissement. Les températures
réglées de chauffage et de climatisation peuvent ne pas dtre
ajustées jusqu'a ce que le chauffage ou la climatisation seront
nécessaires, ou que |'un de ces modes soit manuellement
choisi en appuyant sur les deux touches fléchées et les
libérant en méme temps.

o Vous pouvez forcer que le chauffage ou le refroidissement
soient le mode actif en serrant et en libérant les deux touches
fléchées en méme temps Jusqu'a ce que le mode souhaité
soit montré & I'ecran. Aprés ceci, I'unité commutera les
modes pour controler la température selon les besoins.
4.1.2.2 CHAUFFAGE

o Appuyez & plusieurs reprises sur le bouton MODE jusqu'a
I'apparition du mot CHAUFFAGE  la partie supérieure de
['écran. L'unité est maintenant en mode chauffage, préte 3
commander votre systéme de chauffage.

o Appuyez sur [a touche de réglage de la température EN
HAUT ou EN BAS (UP/DOWN) jusqy'a la visualisation de la
température choisie dans la zone REGLAGE DE CHAUFFAGE
(HEAT SET) de I'écran. ]

o Des que le chauffage est devenu actif, une icone
représentant une flamme commencera a clignoter au-dessus
de la température REGLAGE DE CHAUFFAGE. En cas de
demande d'une deuxiémes phase de chauffage, le rythme de
clignotement augmentera.

4.1.2.3 CLIMATISATION

o Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'a
I'apparition du mot REFROIDISSEMENT (COOLING) dans la
partie supérieure de I'écran. L'appareil est maintenant en
mode refroidissement, prét & commander votre climatiseur,
o Appuyez sur la touche de réglage de la température EN
HAUT ou EN BAS jusqu'a Ja visualisation de la température
'souhaitée dans la zone REGLAGE DE REFROIDISSEMENT de
'écran,

o Des que le refroidissement est devenu actif, une icone
représentant un cristal de neige commencera a clignoter au-
dessus de la température REGLAGE DE REFROIDISSEMENT.
En cas de demande d'une deuxiéme phase de chauffage, le
rythme de clignotement augmentera.

4.1.2.4 ARRET

e Appuyez sur le bouton de MODE a plusieurs reprises
J(tg%a ce que I'écran indique que I'unité est en mode ARRET

o Le chauffage et le refroidissement seront désactivées.

o Les périodes programmés pour maintenir un temps de
fonctionnement minimum de ventilateur demeureront
habilités. '

4.1.3 ECLAIRAGE DE L'ECRAN

o Appuyez sur le bouton d'illumination pour éclairer I'écran.
De cette maniére, I'écran restera illuminé pendant que vous
appuyerez sur d‘autres boutons jusqu‘a ce qu'aucun bouton
nait été pressé pour une période d'environ 20 secondes.

4.2 MENU DE REGLAGE PAR L'USAGER

Le Menu de réglage par l'usager rend disponibles des options
pour étre sélectionnées par I'uilisateur. L'accas a ce menu
devient possible en appuyant sur le bouton Réglage (Setup).
Toutes les options, ainsi que leurs choix et valeurs par défaut,
sont donnés dans le MENU DE REGLAGE PAR L'USAGER.
4.2.1 ACCES AU MENU DE REGLAGE PAR L'USAGER ET
NAVIGATION DANS CE MENU

o Appuyez sur le bouton Réglage (Setup) si vous souhaitez
défiler & travers ce menu avec visualisation d'un seul élément
a chaque fois.

o Vous pouvez modifier les éléments sélectionnés en
appuyant sur le bouton EN HAUT/EN BAS (UP/DOWN).

- Passez d'un élément du menu vers le suivant et validez les
rrhl'od'rﬁcations effectuées en appuyant sur le bouton SUIVANT

o Toutes les modifications deviennent valides lorsque
I'appareil quitte le mode de Réglage par I'usager.

o Le mode de Réglage par ['usager sera quitté lorsque le
bouton Réglage aura été appuyé une autre fois, ou bien si
aucune des autres touches n'est appuyée pendant 20
secondes.

4.2.2 BLOCAGE DU CLAVIER

II'est prévu deux types de blocages du clavier pour permettre
aux propriétaires/ utilisateurs de prévenir toute modification
non autorisée des consignes du thermostat. Les deux types
de blocages peuvent étre complets ou partiels. En cas de
blocage du thermostat, un code 2 trois éléments est généré.
Ce code doit étre réintroduit avant que les réglages blogués
ne puissent étre modifiés sans avoir A remetre le logiciel de
I'appareil. En introduisant le code, le blocage sélectionné
devient commuté sur "activé" ou "désactivé”. Au moment ot le
blocage devient effectif, on voit apparaitre I'image d'un
cadenas prés du coin droit bas de I'écran.

4.2.2.1 BLOCAGE PARTIEL

Le blocage partiel permet a d'autres usagers d'ajuster
seulement le point de réglage de la température sur ou entre
les valeurs correspondants a la consigne maximum de
chauffage et & celle minimum de refroidissement.

4.2.2.2 BLOCAGE COMPLET

Un blocage complet désactive tous les boutons, & 'exception
de ceux de Réglage (Setup) sur la face de I'units, et SW 2
I'arriére. En appuyant sur [a touche S/W, tous les options et
programmes seront réécrits avec leurs valeurs par défaut.




4.2.2.3 REGLAGE DU CODE DE BLOCAGE

1. Appuyez sur la touche Réglage (Setup).

2. Sélectionnez NOUVEAU CODE.

3. Appuyez sur SUIVANT (}NEXD.

4. Introduisez I'ancien code, un chiffre & chaque fois. Appuyez
sur SUIVANT aprés avoir introduit chaque chiffre.

5. Introduisez le nouveau code, un chiffre a chaque fois.
Appuyez sur SUIVANT aprés avoir introduit chaque chiffre.
6. Lorsque le bouton SUIVANT aura été pressé aprés
l'introduction du troisiéme chiffre, le nouveau code devient
effectif.

4.2.3 AVERTISSEUR ACCOUSTIQUE

Cette option permet d'activer ou de désactiver I'avertisseur
accoustique de rétroaction (Beep). 3

4.2.4 FORMAT D'AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE
(AFFICHAGE EN °F/C)

La température peut étre montrée en degrés Fahrenheit ou
Celsius avec cette option.

4.2.5 ECART DE CALIBRAGE

Votre thermostat a été calibré avec précision a I'usine a 1°F
prés. On peut ajouter, a la valeur de température mesurée par
e thermostat, un écart jusqu'a +5°F. Ceci vous permettra
d'obtenir I'accord entre ce thermostat et un autre.

4.2.6 LIMITE MAXIMUM DE CHAUFFAGE

La température a laquelle cette option est réglée sera la
température de REGLAGE DE CHAUFFAGE (HEAT SET) la
plus élevée qui est disponible en mode de marche ou au
cours de la programmation du thermostat.

4.2.7 LIMITE MINIMUM DE REFROIDISSEMENT

La température a laquelle cette option est réglée sera la
température minimum de REGLAGE DE REFROIDISSEMENT
qui est disponible en mode de marche ou au cours de la

programmation du thermostat.
4.2.8 MENU DE REGLAGE PAR L'USAGER
Menu | Valeurs
Option Ecran Sélections par défaut
01  BLOCAGEDU AUCUN, PARTIEL,
CLAVIER COMPLET,
NOUVEAU CODE

) AUCUN
02  AVERTISSEUR ~ MARCHE, ARRET MARCHE (ON)
ACCOUSTIQUE ~  (ON,0FF)

03 ECRANENFOU®C °F°C i
04 ECARTDE
CALIBRAGE 5°F (:3°0) 0°F
05  TEMP.MAX.
CHAUFFAGE 45°F-90°F (7°C-32°C)  90°F (32°C)
06  TEMP.MIN.
REFROIDISS. 45°F-90°F (7°C-32°C)  45°F (7°C)

4.3. OPTIONS AVANCEES ET FONCTIONNEMENT

4.3.1 CHAUFFAGE DE SECOURS

o Pour employer un systéme de chauffage de secours,
appuyez sur le bouton MODE a plusieurs reprises jusqu'a
I'apparition du message EMER HT (CHAUFFAGE DE
SECOURS) a la partie supérieure de I'écran. L'unité seraa

partir de ce moment en mode de chauffage de secours, préte
a controler votre systéme de chauffage d'émergence. Dans
des systemes de pompe & chaleur, la terminaison du
chauffage de secours est souvent branchée sur W1, borne du
chauffage auxiliaire.

o Appuyez sur les touches ENHAUT ou EN BAS (UP/DOWN)
jusqua la visualisation de la température requise dans la zone
REGLAGE DU CHAUFFAGE de I'écran.

o Presione las teclas de temperatura ARRIBA 0 ABAJO hasta
que aparezca la temperatura deseada en el drea AJUSTE DE
CALOR en la pantalla.

4.3.2 MODES DU VENTILATEUR

Votre thermostat fournit trois modes de ventilateur. Ceux-ci
sont AUTO, MARCHE (ON) et VENTILATEUR PROPRE
(CLEAN). Les indicateurs appropriés seront montrés  la
partie supérieure de I'écran lorsqu'ils seront activés.

4.3.2.1 VENTILATEUR AUTO

Signifie que le ventilateur ne fonctionnera que pour répondre
avos besoins de chauffage et de climatisation.

4.3.2.2 VENTILATEUR EN MARCHE

En ce mode, e ventilateur et en marche de maniére
permanente.

4.3.2.3 VENTILATEUR PROPRE

(Ceci signifie que le ventilateur maintient un temps de
fonctionnement minimum de 15 minutes par heure; il peut
fonctionner le temps additionnel nécessaire pour maintenir le
contrdle sur la température. L'algorithme adopté permet
d'exclure un tel temps supplémentaire de fonctionnement du
ventilateur si la durée minimum a été observée au cours de la
demiére heure grace au controle de la température. Les
temps de fonctionnement minimum du ventilateur sont
atteintes en effectuant le travail pendant un tiers de la norme
horaire & intervalles de vingt minutes. "

4.3.3 CAPTEUR FUTUR DE TEMPERATURE EXTERIEURE

Un capteur optionnel de température extérieure peur étre
installé pour que le thermostat soit autorisé a visualiser la
température en dehors de votre domicile. Ce capteur peut
&tre également utilisé pour instruire I'appareil & commuter
entre la pompe & chaleur et une autre source de chaleur. Une
fois ce capteur installé, I'écran montrera alternativement la
température extérieure avec I'heure. La procédure
d'installation d'un capteur de température extérieure est
décrite dans la Section INSTALLATION du présent Manuel.
Pour se renseigner sur les procédures d'activation d'un
capteur de température extérieure ou de modification des
réglages de la pompe & chaleur, veuillez lire la Section
REGLAGE INITIAL PAR L'INSTALLATEUR.

4.3.4 CAPTEURS DISTANTS FUTURS DE TEMPERATURE
INTERIEURE

Jusqu'a trois capteurs de température ambiante optionnels
peuvent tre installés. Les mesures de température effectuées
par tous les capteurs actifs de température intérieure seront
ramenés a une moyenne qui sera utilisée pour le contrdle de
la température. Quand les capteurs distants fonctionnent, on




peut activer ou désactiver le capteur de température intérieure
incorporé dans I'appareil afin que le thermostat puisse étre
monté dans des endroits qui ne seraient pas trop
satisfaisants en d‘autres conditions.

La procédure d'installation de capteurs de température
intérieure est décrite dans la Section INSTALLATION du
présent Manuel. Pour se renseigner sur les procédures
d'activation ou de désactivation du capteur de la température
intérieure de I'appareil ou d'autres capteurs distants de la
température intérieure, veuillez lire la Section REGLAGE
INITIAL PAR L'INSTALLATEUR.

4.3.5 REMISE A ZERO

Vous trouverez a I'arriére de I'unité deux touches qui servent
pour la remettre & zéro. Ceux-ci sont les boutons de la remise
azéro du hardware et du logiciel.

4.3.5.1 REMISE A ZERO DU HARDWARE (H/W RESET)

Le bouton H/W remettra la programation de votre thermostat
azéro au début du fonctionnement normal.

4.3.5.2 REMISE A ZERO DU LOGICIEL (S/W RESET)

Le bouton Remise & Zéro du Logiciel assure le redémarrage
du programme de votre thermostat au stade d'intialisation. Il
peut &tre utilisé pour remettre toute valeur programmable &
sa consigne par défaut.

En appuyant sur ce bouton, il se produit
I'enregisirement des valeurs par défaut de tous les
programmes de température et menus de réglage
initial dans la mémoire permanente de I'appareil.
Veiller a ce que ce bouton ne soit pas appuyé de
maniére involontaire lorsque le thermostat a été
enlevé de la plaque murale!

5. BATTERIES/ENTRETIEN

5.1, INSTALLATION DES BATTERIES

1. Retirez les nouvelles batteries de leur bofte d'emballage.

2. Enlevez le corps du thermostat comme décrit dans les
instructions de montage.

3. Retirez les vieilles batteries (le cas échéant), et remplacez-
les par les nouvelles en moins de 90 secondes afin d'éviter la
nécessité de remettre & zéro le jour et I'heure.

4. Introduisez les deux nouvelles batteries alcalines marque
Energizer® ou Duracell® de taille "AA" dans le compartiment &
batteries en observant la polarité y indiquée.

IMPORTANT! Utilisez seulement des batteries alcalines

marque Energizer®ou Duracell®
5. Remettez le corps du thermostat a sa place sur le mur.

NOTE. Remplacer les batteries de votre thermostat par des
nouvelles batteries alcalines au moins une fois par an ou au
moment ot I'icdne symbolisant la batterie apparait sur
I'6cran.

1l est vivement conseillé d'utiliser des batteries alcalines de

haute qualité afin d'assurer le bon fonctionnement de votre
thermostat.

6. DETAILS TECHNIQUES

6.1, ARRANGEMENT DES PHASES

o La phase 1 d'un systéme de chauffage sera activée & la
valeur d'Oscillation 1 (Swing 1) en dessous de la température
réglée. La phase 1 d'un systéme de refroidissement sera
activée a la valeur d'Oscillation 1 au-dessus de la consigne de
température.

o Laphase 1 d'un systéme de chauffage sera désactivée a la
valeur d'Oscillation 1 (Swing 1) au-dessus de la température
réglée. La phase 1 d'un systéme de refroidissement sera
désactivée a la valeur d'Oscillation 1 en-dessous de la
consigne de température.

o Laphase 2 d'un systéme de chauffage sera activée  la
valeur de (Swing 1+ Swing 2) en dessous de la consigne de
température. L'indice du chauffage auxiliaire MXHT sera visible
lorsqu'une deuxiéme phase de chauffage soit activée. La
phase n°2 d'un systéme de refroidissement sera activée a la
valeur de (Swing 1 + Swing 2) au-dessus de la consigne de
température.

o Laphase 2 d'un systéme de chauffage ou de
refroidissement sera désactivé a la consigne de température.
o Laphase 3 d'un systéme de chauffage sera activée & la
valeur de (Swing 1+ 2*Swing 2) en dessous de la
température réglée.

o La phase 3 d'un systéme de chauffage ou de
refroidissement sera désactivée a la consigne de température.
7. ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous avez des problemes en installant ou en utilisant le
thermostat, relisez attentivement ces instructions.
L'assistance technique est disponible & travers notre Service
d'assistance technique. Si vous avez besoin d'aide,
téléphonez & notre bureau de 8 h 00 2 16 h 30, Heure
Normale de I'Est, de lundi & vendredi, au (856) 234-8803, ou
visitez notre assistance technique en ligne &
www.luxproproducts.com.

8. GARANTIE

Garantie limitée: au cas ol le présent appareil défaillirait en
raison de vices de matériaux ou de fabrication dans un délai
d'un an & compter de la date d'achat, LUX s'engage a le
réparer ou a le remplacer, a son choix. La présente garantie
ne couvre pas les dommages fortuits, le mésusage ni le non-
respect des instructions d'installation. La durée des garanties
tacites esf limitée & un an a compter de la date d'achat.
Certains Etats ne permettent pas de limiter la durée des
garanties tacites, de sorte que cette limitation peut ne pas
etre applicable dans votre cas. Veuillez retourner I'appareil
défaillant ou défectueux au marchand participant chez qui
vous avez acheté I'appareil, accompagné d'un justificatif
d'achat. Référez-vous a la section *Assistance technique’
avant de retourner le thermostat. L'acheteur assume tous les
risques et toute la responsabilité pour les dommages
accessoires et consécutifs imputables a l'installation ou &
I'utilisation de I'appareil. Certains Etats n'admettent pas
I'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de
sorte que cette exclusion peut ne pas étre applicable dans

1



votre cas. La présente garantie vous confére des droits
juridiques specifiques et vous pouvez également jouir
d'autres droits qui peuvent varier d'un Etat a un autre.
Applicable aux U.S.A. seulement.
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s [~ ™ “SCHEMATYPEA4FILSDE24VCA | TERMEVRSALITER YPE:
POUR CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT | 1] YPE DE SYSTEME < FOUR

I

| A ETAGE UNIQUE | [02] ETAGES DE CHAUFFAGE = 1

| - | [03] ETAGES DU COMPRESSEUR =1
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NOTES:
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3.5.8.5

3.5.8.6

I ™ THERMOPOMPE TYPE A ETAGE UNIQUE AVEC
CHAUFFAGE AUXILIAIRE ET DE SECOURS

OPTIONNELS (2 ETAGES DE CHAUFFAGE
ET 1 ETAGE DE REFROIDISSEMENT)

1 REGLAGE 'INSTALLATEUR TYPIQUE :
' [01] TYPE DE SYSTEME = THERMOPOMPE
| [02] ETAGES DE CHAUFFAGE = 1
[03] ETAGES DU COMPRESSEUR =1

[09] COMMANDE DU VENTILATEUR

|

|

16 O3Y2 Y1 RC C*RHWIW2 E B b0 cmérstcieseuo
1 @ ® @ @ & ("} @ ® @ DE CHAUFFAGE = ELECTRIQUE
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NOTES:
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VENTLATEUR [3] LE CHAUFFAGE AUXILIAIRE

ET LE CHAUFFAGE DE SECOURS
REPRESENTENT DES FONCTIONS
OPTIONNELLES
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e [ ™ SCHEMA MULTIETAGE DE CHAUFFAGE | RECLAGE 'NSTALLATELR TYPHGE

I AU FOUR ET DE REFROIDISSEMENT I {01] TYPE DE SYSTEME = FOUR
| | [02] ETAGES DE CHAUFFAGE
| A = (SYSTEME D'ADEQUATION)
(& 0 YZYLRC CRHWIWRE B | .
1 J [04] MODES = C-ARRET-RI-Auto
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35838 I “THERMOPOMPE TYPE MULTIETAGE AVEC | PEGLAGE DNSTALLATEUR TYPIQUE :
| CHAUFFAGE AUXILIAIRE ET DE SECOURS | [01] TYPE DE SYSTEME = THERMOPOMPE
|  OPTIONNELS (2 OU 3 ETAGES DE CHAUFFAGE, | [02] ETAGES DE CHAUFFAGE
| 2 ETAGES DE REFROIDISSEMENT) = (SYSTEME D'ADEQUATION)
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PUBTCOMMNIN SYSTER: PERMET L'ALIMENTATION
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